
Wyniki pomiaru

Numer seryjny: 8AH3ESI

Protokół EPS 200
Badanie wtryskiwacza Common Rail Data  2017-06-19 12:02:32

Miejsce wykonania
***** WTRYSKINOWAK *****
ul.Parkowa 48
32-329  Bolesław

Tel.: 608 091 737
Fax: 
Email:  wtryskinowak@vp.pl

Badający: 

Dane klienta
  Tel.: 

Fax: 
Email: 

Nr klienta: 

Wtryskiwacz Common Rail
Typ-Część-Nr:  0445115037.
Producent:  Bosch
Profil załączania:  ----
Opis:  CRI 3-16

Wartość zadana Wartość
rzeczywista

Ocena

Kod ISA ---- I —
Rezystancja członu
wykonawczego 170 - 200kΩ 180,7kΩ ✔

Pomiar Okres załączania Ciśnienie Czas
pomiaru

Dawka wtrysku Dawka powrotna Ocena

(µs) (MPa) (s)

Wartość zadana
(mm³/H)

Wartość
rzeczywista

(mm³/H)

Wartość zadana
(mm³/H)

Wartość
rzeczywista

(mm³/H)
Leak test 0 160 ---- ± ---- 2,0 ± 2,010 ---- ---- ✔
Start test 2500 30 65,0 ± 35,0 ---- ± ----10 69,12 ---- ✔
Back
pressure 2500 30 ---- ± ---- ---- ± ----40 69,35 ---- —
ISA
detection 700 160 5,0 ± 5,0 ---- ± ----40 1,56 ---- ✔

VL 535 160 50,1 ± 5,5 11,0 ± 7,010 48,83 11,34 ✔
VE 150 120 2,1 ± 1,5 ---- ± ----10 0,94 ---- ✔
LL 535 25 4,3 ± 2,7 ---- ± ----10 4,46 ---- ✔
EM 455 80 19,6 ± 4,3 ---- ± ----15 19,54 ---- ✔
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